
Nuestro Producto

Cielo de moderno diseño, hecho a base de yeso libre de sustancias 

nocivas, cubierto en su cara frontal por una lamina PVC y su trascara 

cubierta por papel de aluminio.
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Chillán Viejo
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• Cielo registrable

• Fácil y cómodo de instalar 

• Modulaciones de 61x61 mm

• Espesor de de 7.5 mm

• Borde de canto recto

• Otras modulaciones y/o espesores 

consultar como pedidos especiales



Ficha Técnica

Ahorra tiempo

La instalación del sistema es 

simple y rápido.

FONO: 322474065

www.acerosdelsur.cl

Lote 1 a 7 SN, Camino Bulnes

Ruta 5 Sur, Km 408,5

Chillan Viejo

Detalle

Modulación Materialidad Superficie Color Diseño NCR CAC Peso

610x610x7.5mm
Núcleo de Sulfato de calcio con 

recubrimiento posterior de aluminio
Membrana vinilica lavable Blanco

Vinilo Blanco con textura 

imperceptible
0.2 - 0.4 35-45 5.6 kg / m2

Canto 

Recto

PerfilTextura

Resistencia al 

fuego

Tasa de 

humedad

Conductividad 

térmica

Resistencia al 

corte
Canto

Res. a la 

humedad
Ref. Luz

B1 

(según GB8624-1997) ≤2% 0.16 W/mk

 7 mm =110N

 8 mm = 120N

 9 mm = 140 N

Recto 90% 75%


